
37 157 000 ROBINET DE CHASSE POUR WC
DESCRIPTION DU PRODUIT

• pour encastrement mural

• ¾"

• robinet d’arrêt

• volume réglable 6 - 14 l

• Pour basse pression

• pour cuvettes WC profondes ou à fond plat

• pour un débit à une pression de 0,6 - 3,0 bars (pression statique 1,5 bar)

• avec régulation du débit

• boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse

• tube de chasse réglable en hauteur

• livré sans plaque de commande

• volume nécessaire: 1,6 l/sec
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37 157 000 ROBINET DE CHASSE POUR WC
PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2008 – now

1: Volant (Numéro de commande 43043000)

2: Bague de fixation mitigeur (Numéro de commande 43122000)

3: piston (Numéro de commande 43451000)

3.1: Douille (Numéro de commande 4376900M)

4: Robinet d'arrêt (Numéro de commande 43405000)

5: Robinet de sécurité (Numéro de commande 43422000)

5.1: Membrane (Numéro de commande 4377300M)

6: Goupille De Commande (Numéro de commande 43067000)

7: raccord intérieur (Numéro de commande 43326000)

8: Reglage (Numéro de commande 43408000)

9: Kit de joints (Numéro de commande 43012000)*

* Accessoires en option
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